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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сильной стороной и гордостью подразделения является научно-исследовательская лаборатория, распо-
ложенная прямо на предприятии по производству промышленных кондиционеров воздуха и занимающая пло-
щадь в 1400 м2.
Основными задачами являются реализация прототипов, разрабатываемых Техническим отделом, и испытание 
функционирования в условиях температур по сухому и влажному термометрам, определяемых Европейским ко-
митетом изготовителей оборудования для обработки и кондиционирования воздуха (Eurovent).

Производственное предприятие подразделения промышленного оборудования для кондиционирования воз-
духа занимает территорию в 20.000 м2 и находится недалеко от центрального офиса в Сан Бонифацио (Верона). 
Наиболее важными направлениями инвестирования в последние годы являлись внедрение, обновление и инду-
стриализация этапов производственных процессов. На протяжении ряда лет на заключительных стадиях реали-
зована мини-фабрика с конструктивной философией РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, в целях соответствия 
всем требованиям рынка в быстро изменяющемся мире.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Милаццо (Мессина)
RHA + RGA + UTA

Пьемонт (Мессина)
RLA + ФАНКОЙЛ

Сан-Филиппо Нери Рим
RMA + ФАНКОЙЛ

Милитаре Челио (Рим)
UTA + ФАНКОЙЛ

Лечебница для бедных (Вербано)
RMA + ФАНКОЙЛ

Котуньо (Неаполь)
RGA + UTA + ФАНКОЙЛ

Веккьо Пальманова (Удине)
ФАНКОЙЛ

В. Эммануэле Джела (Рагуза)
RHA+ UTA

Богозезия (Верчелли)
RHV + UTA

Мизерикордия (Гроссето)
ФАНКОЙЛ

Сильвестрини (Перуджа)
ФАНКОЙЛ

Вилла Сан Пьетро (Рим)
UTA

Сан Бонифацио (Верона)
UTA

К. Пома (Мантуя)
ФАНКОЙЛ

Мональди (Неаполь)
RLA + UTA

Сарконе (Бари)
RGA

Санта Анна (Комо)
UTA

Бельколле (Витербо)
UTA

Мадджоре (Болонья)
UTA

Сан Мартино (Генуя)
RGA

Барчеллона (Мессина)
UTA

Дж. Руммо (Беневенто)
RGA

Ка Фончелло (Тревизо)
UTA

Санта Мария делла Чирче (Сиена)
UTA

Виктор Эммануил III (Кальтаниссетта)
UTA

Винченцо дель Эрба (Бари)
RMA + UTA

Сантия (Турин)
RLA + FCF

Боргоманеро (Новара)
RHA + UTA

Бамбин-Джезу Рим
UTA + ФАНКОЙЛ

Сандро Пертини (Рим)
RGA + ФАНКОЙЛ

Мандуриа (Таранто)
RXA + RMA + ФАНКОЙЛ + ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ

Москати (Таранто)
RXA + ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ

Сан Вито аль Тальяменто (Удине)
UTA + ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ

Нигуарда (Милан)
ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ

Мадджоре делла Карита (Новара)
UTA + RLA + RGA

Губбьо (Перуджа)
RGA + ФАНКОЙЛ

Лечебное управление
ТУЗ № 4 АПИЧЕЛЛА (Неаполь)
RGA

Лечебное учреждение Сенезе (Сиена)
RXA

Поликлиника Монцы (Милан)
RGA

ТУЗ 4 в Прато (Прато)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА + RGA + ФАНКОЙЛ

Местное медучреждение 13 (Бари)
CENTRALI TRATTAMENTO ARIA

ТУЗ НЕАПОЛЬ 2 (Неаполь)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ТУЗ Фрозиноне (Фрозиноне)
RLA + УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Санаторий “Колумб” (Милан)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Зоопрофилактический институт (Сассари)
RLA+RHA

Регион Лацио (Рим)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Клиника “Вилла Сандра” (Рим)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Санаторий Сан Лоренцино (Форли)
RGA

Лаборатория TUV Скарманьо (Турин)
RGA + FCS

ГУБ “Институт Иоанна XXIII” (Болонья)
RHA + УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Центр стерилизации “Стерил Пьемонте” 
(Верчелли)
RHV + RLA + УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Ingegneria Biomedica S. Lucia (Новара)
RGA + ФАНКОЙЛ

ШКОЛЫ, УНИВЕРСИТЕТЫ, БИБЛИОТЕКИ / ОТЕЛИ / РЕСТОРАНЫ

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

ШКОЛЫ, УНИВЕРСИТЕТЫ, 
БИБЛИОТЕКИ
Классический лицей им. С.М. Леньяни 
(Варезе)
RGA + UTA

Библиотека палаццо Киджи (Рим)
ФАНКОЙЛ

Библиотека коммуны Макомер (Сассари)
ROOF TOP

Библиотека коммуны Казерта (Казерта)
RLA

Университет Магна Греция (Катандзаро)
UTA

IPSIA в Калларате (Варезе)
UTA

Университет Бари (Бари)
RGA + UTA

Университет Салермо (Салерно)
ROOF TOP

Палаццо Реале (Неаполь)
RGC

Политехникум Бари
UTA

Университетский кампус (Пиза)
UTA + ФАНКОЙЛ

ОТЕЛИ
Отель “Медитерранео” (Рагуза)
RLA

Отель “Бако да Сета” (Л’Аквила)
RGA

Отель “Торричелла” (Перуджа)
RGA

Отель “Тилибас” (Сассари)
UTA

Отель “Тиберио Палас” (Неаполь)
RHA + RHV + FCF + UTA + UT REC

Отель “Инканто” (Пиза)
RGA

Отель “Хилтон” (Матера)
UT REC + TCX

Резиденция “Ла Джурлита" (Лечче)
RMA + FCF + TCX

РЕСТОРАНЫ
Ресторан “Маре Россо” (Милан)
HSW

Закусочные ле Чонче (Гроссето)
RLA

Закусочные Дзакканьини (Пескара)
ROOF TOP

Замок Радда (Сиена)
UTA

Ресторан “Санто Спинто” (Салерно)
RLA + UTA

Туристическая деревня Казальвелино 
(Салерно)
RLA + ФАНКОЙЛ

Отель “Бест Вестерн Зуав“(Верона) 
RLA + ФАНКОЙЛ + UT REC

БАНКИ, ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

БАНКИ
Монте дей Паски ди Сиена
UTA + ТЕРМОВЕНТИЛЯТОРЫ

CMP – Итальянская почта (Перуджа)
RLA + RGA + RMA

Итальянская почта CMP (Анкона)
UT REC

Итальянская почта (Рим)
UTA

Банк “Финконсумо”
RSA + RPC + ФАНКОЙЛ

Банк Италии (Брешиа)
RXA

ОФИСЫ
Регион Пулия (Лечче)
RGA

Telecom S.P.A. (Л’Аквила)
ФАНКОЙЛ

Telecom S.p.A. (Рим)
ФАНКОЙЛ

Pirelli R.E. (Турин)
RVW

Olivetti Multiservices SpA (Турин)
UTA
Муниципалитет Санта Тереза ди Рива 
(Мессина)
RGA

Управление отделения Итальянских 
железных дорог (Анкона)
FCF + FCS

Группа “Фиат” – Предприятие “Инджест” 
(Турин)
RGA + RLA + UTA

Итальянские автострады, Руководство 
участка 2 (Милан)
UTA

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ
Luisa Spagnoli S.P.A. (Перуджа)
POLAR

LIDL Cairo Montenotte (Савона)
RGA

Carrefour (Новара)
RLA

Центр Brico (Павия)
ROOF TOP

Carrefour (Казерта)
CX + ФАНКОЙЛ

Пункт проката AUDI (Верчелли)
RGA

Пункт проката AUDI (Новара)
RLA

Центр Calisese (Казерта)
RLA + FTP + MERCURY ST + VEC
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / КРУПНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВОЕНННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Казарма финансовой гвардии “Cefalonia 
Corfu” (Перуджа)
FCF

Школа полиции Министерства 
инфраструктуры (Рим)
RFA + RMA + RGA + RLA

Итальянская армия (Рим)
CARRELLABILI

Управление Финансовой гвардии 
(Трапани)
RLA

Казарма “У. Полонио” (Гориция)
RGA + ФАНКОЙЛ + UTA

Казарма финансовой гвардии (Равенна)
RGA + FCS

Арсенал Таранто (Таранто)
RHA + ФАНКОЙЛ + UTA

Военное кавалерийское училище (Турин)
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Казарма карабиньеров Св. Бонифация 
(Верона)
RGA + RMA

КРУПНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Центр конгрессов (Ареццо)
UTA + RLA + RGA

Музей естественных наук (Беневенто)
RGA + ФАНКОЙЛ

Межкомунальный бассейн “Фучеккьо” 
(Флоренция)
UTA

Этнографический музей “Каравель” 
(Аоста)
RGA + UTA

Коммунальный музей (Римини)
RLA + UTA

Моммунальный центр Ортузо (Реджио 
Калабрия)
UTA

Коммунальный центр Королла (Мессина)
UTA

Мартини Шиппинг (Генуя)
UTA

Театр “Сан Карло” (Неаполь)
UTA

Театр “Диана” (Салерно)
RLA

Рынок Тартини (Болонья)
UTA

Многофункциональный зал “Имперо” 
(Варезе)
ROOF TOP

Зал “Бинго ди Галлиполи” (Лечче)
ROOF TOP

Дворец INAIL (Верчелли)
RGA

EUROMA (Рим)
RHV

Конференц-зал в Мантуе (Мантуя)
RGA + UTA

Музыкальная консерватория (Салерно)
RMA + FCS

Плавательный центр (Мантуя)
RLA + UTA

Хоккейная площадка ЦУС (Пиза)
UTA

Баскетбольный стадион (Салерно)
RHA+ UTA

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ / АЭРОПОРТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод “Versace S.P.A.” (Новара)
RHA

Завод “Artema S.P.A.” Ценья (Биелла)
RGA

Завод AIA (Верона)
RHA
Группа “Fendi S.P.A.” (Милан)
UTA

Завод “Doimo City Line” (Тревизо)
RLA

Завод “LIOLa Spa” (Новара)
RGA

Завод “TYCO VALVES” (Пьяченца)
RGA

“Riseria Stroppiana” (Верчелли)
RLA

“Finmeccanica” (Рим)
RGA
Завод “Ferrero” (Кунео)
UTA+ RLA

“Concerie Settebello” (Пиза)
RHA + RGA

Завод “Unoaerre” (Ареццо)
RHV + UTA	

Завод Ericsson (Неаполь)
UTA + ФАНКОЙЛ

Завод “Ansaldo” (Турин)
RGA + UTA + ФАНКОЙЛ

Верфь “Сан Паоло” (Бари)
RGA + ФАНКОЙЛ + UT REC

Завод “Missano S.p.A.” (Салерно)
RLA + RGA + UTA

АЭРОПОРТЫ
Военная база НАТО (Бриндизи)
RLA

“Фьюмичино” им. Л. да Винчи (Рим)
UTA

Военный аэродром “Ф. Баракка” (Рим)
RGA

Учебный центр морской авиации (Рим)
RLA + UTA + ФАНКОЙЛ

Больница Сан Бонифацио (Верона) Дворец Тиберия, конференц-зал и отель (Неаполь) Театр “Сан Карло” (Неаполь)

Баскетбольный стадион (Салерно) Штаб-квартира “Finmeccanica” (Рим) Гостиничный комплекс “Terralta” (Аликанте, Испания)
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
ИСПАНИЯ

Больница “Alta Resolucion de Loja”
Больница “Sagrado Corazon”
Больница “Meixorio de Vigo”
Больница “Enfermedades Raras”
Больница “Benito Menni”
Больница “Xanit”
Медицинский центр “Manzanares”
Клиника “Cefer”
Учреждения реабилитации

Муниципальный рынок
Музей Калаорра
Колледж “Corazonistas”
Здание правительства
Здание Банка Испании 
Спортивный центр “Parque Coimbra”
Спортивный центр “Siec”
Юридический факультет
Культурный центр “Bembrive”

Здание Банка Испании
Мэрия
Гостиничный комплекс “Terralta”
Отель “Carlton”
Отель “Fuente Las Piedras”
Отель “San Francisco”
Отель “El Espinar”
Отель “Acosta”
Отель “Parador”

Отель “Villa de Benavente”
Отель “Meridional”
Отель “Benidorm”
Отель “Balneario de Orio”
Отель “Abando”
Судебная палата Оло

РУМЫНИЯ

Офисное здание “Rsi Electro”
Офисное здание “Vitan”
Офисное здание “Pipera”
Отель “Floreasca”
Отель “Rodna”
Отель “Maxim”
Завод “Ness Service – Dvd” 
Штаб-квартира “Galmopan”

Штаб-квартира “Arabesque”
Группа “Moticica”
“Mmm Automotive”
Центр “Climatherm”
“Frigoglass Romania”
Центр “Teo”
“Amma Print”
“Rh Printing”

“Reamedia”
“S.C.Delphi Romania S.R.L.”
Клубный офис
Казино
Аэропорт СИБИУ
“ODS Business Service-DVD”
Торговый центр “Manoil”
Бассейн “OLIMPIC”

Спортивный зал “Stabilus”
Здание “Stella / Jules Verne”
“Sempo SA”
“Loial”

РОССИЯ / БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ
Торговый центр “АРМАДА” Москва,
RHV + VHF3

Торговый центр “Куба” (Челябинск)
RHV + FCS

Медицинский центр Tamographics 
(Челябинск)
RGA + FCS + TOP FAN

Торговый центр “Московский проспект”
RGA + TOP FAN VB-M + VHF3, RHV

Московский офис СБЕРБАНКА России, 
Москва
RGA + CMA + TOP FAN

Банк “УРАЛСИБ” Москва, Россия
RGA

Завод технических производственных 
линий в Фрязево
RGA

Универмаг “ЮВЕЛИР” (Краснодар),
RGA + TOP FAN

Краеведческий музей, Краснодар
RGA + TOP FAN

“Медицинский центр” (Москва),
RGA + FCP

Бизнес-отель, Краснодар
RGA + RLA

Историко-археологический музей 
Фелицына
FCS

БЕЛАРУСЬ
Каток “Ледового дворца”, Барановичи
Республиканский теоретико-практический 
центр “Матери и ребенка”, Минск
9-я городская клиническая больница, 
Минск
Исследовательско-производственная 
корпорация “Интеграл”, Минск
Бизнес-центр “BME BUSINESS CENTER”, 
Минск
Республиканский теоретико-практический 
центр онкологии и медицинской 
радиологии, Минск
Офисы и сервисный центр BMW, Минск
Бизнес-центр “Европа” Минск,
Унитарное предприятие “Городские бани”
Минск

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОЕКТНЫЙ 
ЦЕНТР БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ (Минск),
Организации отдела химии и наук о земле 
НАНБ (Минск)

ТУРЦИЯ / ОСТАЛЬНОЙ МИР

ТУРЦИЯ
Turkmenistan Projeleri
Bs Press
Cemdag Plastik
Plasko Plastik
Izmit Ticaret Odasi
Izmit Skoda Plaza
Отель “Lady Diana”
Lidersan
Samandira
Aksoy Plaza

Nizip Diyyaliliz Merkezi
Yasam Hastanesi
Van Hastenesi
Corlu Belediye Binasi
Отель “Gebze”
Культурный центр
Завод по производству радиаторов

ОСТАЛЬНОЙ МИР
Торговый центр FC BIH
Объект Dedinje 3.
Торговый центр Нью-Йорк, Белград, 
Сербия
Dedinje Ceek
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НОВИНКИ
ЧИЛЛЕРЫ

>	R TA 

ЧИЛЛЕРЫ  
И ВОЗДУШНО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ  
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Тип
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
Имеющиеся версии
VB	 Базовая
VD	 С пароохладителем
VR	 С полной рекуперацией
Имеющиеся акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 При умеренных температурах
A	 При высоких температурах

>	RLA HE 
ЧИЛЛЕРЫ  
И ВОЗДУШНО-ВОДЯНЫЕ  
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ
Тип
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
Имеющиеся версии
VB	 Базовая
VD	 С пароохладителем
VR	 С полной рекуперацией
Имеющиеся акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 При умеренных температурах
A	 При высоких температурах
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ЧИЛЛЕРЫ

i migliori gradi centigradi

NEW

EUROVENT  E
F
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S>	RHA HE 

ЧИЛЛЕРЫ  
И ВОЗДУШНО-ВОДЯНЫЕ  
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ 
УСТАНОВКИ
Типология
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
Имеющиеся версии
VB	 Базовая
VD	 С пароохладителем
VR	 С полной рекуперацией
Имеющиеся акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 При умеренных температурах
A	 При высоких температурах

>	EGW 
ЧИЛЛЕР С ВЫНОСНЫМ  
КОНДЕНСАТОРОМ  
ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Типология
IR	 Чиллер
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
Имеющиеся версии
VB	 Базовая
Имеющиеся акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
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Ассортимент оборудования Ferroli

RXA 06 - 17

RMA HE 19 - 40

RGA 40 - 200

ЧИЛЛЕРЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

15000 5 15 30 40 50 60 90 120 150 180 200 250 300 400 500 700 900 1200 кВт
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RMA 19 - 40
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Ассортимент оборудования Ferroli

15000 5 15 30 40 50 60 90 120 150 180 200 250 300 400 500 700 900 1200 кВт

RGW 70 - 240
ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
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ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

15000 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 кВт

EGW 70 - 240
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RMP 19 - 40

LDA/FC

ЧИЛЛЕРЫ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

ЧИЛЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

0 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900
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Ассортимент оборудования Ferroli

VHF 3
КАНАЛЬНЫЕ ФАНКОЙЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

800 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 50 60 70 кВт

4,8 27,9
5,8 32,6

TOP FAN PLUS 15 - 120
ФАНКОЙЛЫ

180 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 кВт

1,1 8,2
2,8 16,9

1,31 4,38
2,64 8,66

2,4 10
3,8 13,9

VTP 15 - 45

FCS-C 04 - 20
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Ассортимент оборудования Ferroli
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FTP 20 - 700
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

0 100.000 м3/ч

0 100.000

TCT 30 - 180
ФАНКОЙЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

0 5 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 160 200 220 260 300 320 360 кВт

31,2 200
35,2 283

RFA 35 - 220
КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

10 20 30 40 60 70 80 90 100 120 150 180 200 220 250 280 300 320 360 кВт

34,4 224
38,6 246

UT REC 33 - 410
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

100 200 300 500 700 1000 1200 1500 1800 2000 2200 2500 2900 3200 3500 3700 4000 4500 5000 м3/ч

UT REC R 33 - 410

UT REC DP - DP F 005-04

300 3920

310 4290

500 4000

800 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 50 60 70 кВт

180 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 кВт
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4XUT УПРАВЛЕНИЕ ФАНКОЙЛАМИ

Команда Ferroli разработала релейную плату, которая 
обеспечивает управление 4 фанкойлами от единственной 
системы управления. Эта релейная плата снабжена много-
штырьковым разъемом для управления переключением 
трех скоростей вентиляторов, а также для управления 
клапанами систем с 2 или 4 трубами через два дополни-
тельных реле.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 4XUT
Плата системы 4XUT может управлять
-	 2, 3, 4 вынесенными фанкойлами FCF VM-B, VM-F с 2 или 4 
трубами,
-	 2, 3, 4 агрегатами канального монтажа FCF VN-3V, VN или 
VHF3 с 2 или 4 трубами
-	 2, 3, 4 кассетными фанкойлами FCS с 2 или 4 трубами
Каждая клеммная панель должна быть выделена для одного 
потребителя. Сигнал согласования выходного напряжения 
управления дублируется максимум 4 раза и направляется на 
подключенные агрегаты. Электрические соединения между 
управляющей платой и платой терминального агрегата (на схе-
ме ниже показаны пунктиром) выполняются установщиком.

8SF УПРАВЛЕНИЕ ФАНКОЙЛАМИ MASTER – SLAVE (ГЛАВНЫЙ – РАБОЧИЙ)

Электронный термостат 8SF широко применяется в приложениях для жилых и коммерческих помещений благодаря 
его интуитивной логике регулирования и возможности быстрого выполнения соединений между разными модулями 
(всего два провода в выделенном канале). Система 8SF состоит из главного комнатного терминала (MASTER), блока 
питания, который должен устанавливаться на каждом аппарате, расширения систем с 4 трубами, или с электрическим 
сопротивлением и дополнительным расширением для объединения группы из 8 аппаратов в централизованную систе-
му через язык KNX.

MASTER, настенный термостат с дисплеем. 
Определяет для всей группы устройств (макс. 
8) общие установки, контрольное значение, 
режим работы, число оборотов вентилятора.

БАЗОВЫЙ блок питания. Уста-
навливается на каждом агре-
гате, управляет сигналами 
главного устройства MASTER.

Рабочий терминал SLAVE, по-
зволяет изменять параметры 
только на подключенном к не-
му устройстве.
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8SF УПРАВЛЕНИЕ ФАНКОЙЛАМИ MASTER-SLAVE (ГЛАВНЫЙ – РАБОЧИЙ)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФАНКОЙЛАМИ MASTER-SLAVE
Функцию ГЛАВНОГО МОДУЛЯ выполняет термостат 8SF с пользовательским интерфейсом. Предусмо-
трена настенная установка, подходящая для сопряжения с электрическими шкафами, присутствующи-
ми обычно на рынке. Имеет эстетичный вид, с большим дисплеем, показывает функции, задаваемые 
вручную. Используя боковые кнопки, можно выполнять следующие операции: задание контрольного 
значения для помещения, управление режимом работы (нагрев/охлаждение – автоматический), выбор 
числа оборотов вентилятора (макс/среднее/мин/автомат), визуализация времени суток и даты и зада-
ние еженедельной установки таймера.
Соединение с ОСНОВНОЙ платой выполняется двумя экранированными проводами. Обратите внима-
ние на монтаж этих проводов и полярность соединяемых выводов.

УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ АГРЕГАТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ФАНКОЙЛАМИ

УСТАНОВКА ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ НА КАЖДОМ АГРЕГАТЕ В ОТДЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

8SF можно интегрировать для после-
дующего расширения. Группой из 8 
фанкойлов можно управлять как одним 
узлом в системе с ГОЛОВНЫМ БЛОКОМ 
СИСТЕМЫ, получающим сигналы от 63 
узлов максимум. С помощью ТЕРМИ-
НАЛА ГОЛОВНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ 
можно управлять 63 узлами и актива-
цией источника нагрева и кондицио-
нированием. Приемник ГОЛОВНОГО 
БЛОКАМ СИСТЕМЫ и ТЕРМИНАЛ ГО-
ЛОВНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ обеспечи-
ваются установщиком. Языком общения 
между группой из 8 фанкойлов и компо-
нентами должен быть протокол KNX.
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RXA ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

 	Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 6.1	 7.1	 9.1	 11.1	 14.1	 17.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 6,23	 7,45	 9,44	 10,9	 13,9	 17,4	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 2,12	 2,80	 3,66	 4,08	 5,05	 6,54
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 6.1	 7.1	 9.1	 11.1	 14.1	 17.1

	 Холодопроизводительность (Е) 	 кВт	 6,02	 7,14	 9,24	 10,7	 13,7	 17,2
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 2,13	 2,81	 3,67	 4,08	 5,06	 6,54
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 6,96	 8,14	 10,3	 11,4	 15,2	 18,5
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 2,21	 2,69	 3,60	 3,99	 4,83	 6,27
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

	 Станд. конфигурация, только охлаждение (IR) 	 Ед. 	 04	 06	 08	 12	 14

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 3,30	 4,70	 5,80	 10,20	 13,00
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 1,13	 1,60	 1,97	 3,46	 4,47
	 Станд. конфигурация, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 04	 06	 08	 12	 14

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 4,90	 7,00	 7,80	 13,50	 16,00
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 1,21	 1,92	 1,98	 3,68	 4,20
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 4,10	 5,80	 7,20	 11,90	 14,50
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 1,01	 1,37	 1,82	 3,01	 3,57
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

RXA I РЕВЕРСИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА  
С ИНВЕРТОРНЫМ КОМПРЕССОРОМ

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
Версии
VB	 Базовая версия
VP	 Версия с насосом
VA	 Версия с аккумулятором
Акустические конфигурации
AB	 Базовая

Доступный ассортимент

Тип устройства
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
Версии
VB	 Базовая версия
Доступные акустические конфигурации
AB	 Базовая
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	 Стандартный объект, только охлаждение (IR) 	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 20,1	 22,3	 26,1	 31,5	 36,6	 41,3
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,51	 7,15	 8,29	 10,3	 11,9	 13,5
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,7	 21,9	 25,6	 30,9	 35,9	 40,5
	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 6,45	 7,08	 8,20	 10,2	 11,8	 13,4
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 21,2	 23,5	 27,4	 33,3	 38,6	 43,8
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,21	 6,82	 7,89	 9,79	 11,3	 12,9
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

RMA HE ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С 
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CMA HE	� Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VP	 Версия с насосом
VA	 Версия с аккумулятором
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

	 Стандартный объект, только охлаждение (IR) 	 Ед.	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1		

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,9	 22,1	 25,8	 30,8	 35,6	 40,2
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,82	 7,50	 8,76	 10,8	 12,3	 13,9
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,5	 21,7	 25,3	 30,2	 34,9	 39,4
	 Полная потребляемая мощность 	 кВт	 6,75	 7,42	 8,66	 10,7	 12,2	 13,8
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 21,0	 23,3	 27,1	 32,5	 37,6	 42,4
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,49	 7,14	 8,33	 10,3	 11,7	 13,4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

RMA ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллеры
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С 
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CMA	� Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VP	 Версия с насосом
VA	 Версия с аккумулятором
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
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RGA HE ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

RGA

 	Станд. объект, только охлаждение (IR)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2	 200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 45,0	 53,0	 58,1	 68,2	 78,1	 90,3	 101	 111	 125	 142	 157	 179	 198	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,7	 18,8	 20,8	 24,1	 28,0	 32,5	 35,9	 39,9	 45,1	 51,5	 57,1	 64,6	 71,6
	 Станд. объект, тепловой насос (IP)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2	 200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 43,5	 52,4	 57,0	 66,7	 73,6	 88,5	 98	 109	 121	 137	 153	 177	 196
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,5	 19,0	 20,7	 24,1	 27,0	 32,3	 35,7	 39,8	 44,5	 50,3	 56,3	 63,5	 71,2
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 48,1	 58,1	 63,2	 74,5	 83,0	 99,6	 110	 125	 136	 154	 173	 197	 216
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,6	 19,1	 20,9	 24,4	 27,6	 33,5	 35,9	 41,1	 44,9	 51,8	 56,9	 65,1	 71,7
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CGA	 Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаж

дения раствора этиленгликоля до 
-8С

BP	� Чиллер с тепловым насосом на 
растворе антифриза

CGA HE	� Компрессорно-конденсаторный 
агрегат

Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

 
	 Станд. объект, только охлаждение (IR)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 kW	 47,2	 55,9	 63,1	 70,5	 83,4	 94,9	 106	 120	 133	 153	 173	 197	
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 14,9	 17,2	 19,8	 22,1	 27,2	 31,2	 34,6	 38,6	 42,7	 50,0	 55,5	 64,6
	 Станд. объект, тепловой насос (IP)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 kW	 45,3	 53,6	 60,7	 67,8	 81,3	 92,4	 103	 115	 128	 147	 166	 191
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 14,6	 17,1	 19,4	 21,7	 26,7	 30,2	 33,8	 37,8	 41,8	 48,5	 54,3	 62,8
	 Тепловая мощность (Е)	 kW	 49,4	 58,3	 66,0	 74,1	 88,4	 100	 113	 126	 141	 161	 181	 207
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 15,5	 18,1	 20,8	 23,4	 27,9	 31,6	 35,5	 39,7	 44,3	 51,0	 57,1	 65,6
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Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	� С низким уровнем шума
AX	� Со сверхнизким уровнем 

шума
Рабочий диапазон
M	� Для умеренных темпе

ратур
A	� Для высоких температур
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Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

RTA ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

RLA

	 Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 245.3	 280.3	 315.3

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 235	 277	 299
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 87,3	 104	 111
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 245.3	 280.3	 315.3

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 226	 268	 289
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 85,3	 101	 108
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 252	 300	 319
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 86,4	 102	 109
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

	 Стандартный объект, только охлаждение (IR) 	 Ед. 	 160.4	 180.4	 200.4	 230.4	 260.4	 290.4	 330.4	 375.4	 420.4

	 Холодопроизводительность (Е)	 kW	 161	 178	 199	 228	 255	 289	 323	 368	 409
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 56,2	 62,7	 70,9	 80,4	 90,7	 103	 115	 130	 146
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 160.4	 180.4	 200.4	 230.4	 260.4	 290.4	 330.4	 375.4	 420.4

	 Холодопроизводительность (Е)	 kW	 154	 171	 192	 215	 244	 275	 310	 357	 397
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 55,4	 61,8	 69,6	 78,5	 89,9	 102	 113	 129	 144
	 Тепловая мощность (Е)	 kW	 169	 191	 215	 240	 273	 308	 345	 395	 439
	 Полная потребляемая мощность	 kW	 56,8	 64,0	 72,3	 81,2	 92,7	 104	 116	 132	 147
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
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ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

RLA HE

	 Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 160.4	 180.4	 200.4	 230.4	 260.4	 290.4	 330.4	 375.4

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 172	 191	 212	 237	 267	 301	 340	 387
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 52,7	 58,0	 65,4	 74,1	 83,6	 95	 106	 122
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 160.4	 180.4	 200.4	 230.4	 260.4	 290.4	 330.4	 375.4

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 169	 187	 208	 234	 266	 301	 339	 385
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 52,7	 58,0	 65,3	 73,3	 83,2	 94,0	 106	 121
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 176	 196	 218	 242	 279	 316	 351	 401
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 52,6	 59,9	 66,7	 74,6	 85,9	 97	 107	 124
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

RHA

 	Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 350.5	 390.6	 440.6	 490.6	 560.6	 630.6

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 348	 371	 436	 489	 554	 619	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 123	 131	 152	 174	 193	 219
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 350.5	 390.6	 440.6	 490.6	 560.6	 630.6

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 339	 361	 423	 476	 536	 603
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 120	 130	 151	 171	 191	 216
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 373	 397	 460	 521	 580	 664
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 123	 132	 152	 174	 192	 223
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума

Рабочий диапазон
M	� Для умеренных температур
A	� Для высоких температур
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RHA HEЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА
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RHV ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

	Стандартный объект (AB)	 Ед. 	 330.2	 370.2	 420.2	 470.2	 510.2	 590.2	 670.2	 740.2	 800.2	 900.2	 1000.2	 1150.2

	Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 329	 363	 412	 464	 507	 589	 660	 738	 795	 883	 980	 1104
	Полная потребляемая мощность	 кВт	 122	 139	 154	 169	 192	 215	 230	 265	 288	 332	 359	 389

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума

E
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	 Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 350.5	 390.6	 440.6	 490.6		

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 371	 398	 457	 512
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 118	 127	 146	 163
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 350.5	 390.6	 440.6	 490.6

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 365	 392	 448	 497
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 117	 126	 144	 160
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 387	 417	 475	 534
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 120	 129	 147	 165
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на 

растворе антифриза
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума

Рабочий диапазон
M	� Для умеренных температур
A	� Для высоких температур

Рабочий диапазон
M	� Для умеренных температур
A	 Для высоких температур
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RHV HE ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

	Стандартный объект (AB) 	 Ед. 	 330.2	 370.2	 420.2	 470.2	 510.2	 590.2	 670.2	 740.2	 800.2	 900.2	 1000.2	 1150.2

	Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 356	 395	 451	 502	 557	 638	 686	 796	 858	 970	 1079	 1172
	Полная потребляемая мощность	 кВт	 118	 130	 147	 163	 177	 206	 220	 257	 278	 318	 349	 368
	Коэффициент эффективности (Е)		  3,02	 3,04	 3,07	 3,08	 3,14	 3,10	 3,12	 3,09	 3,09	 3,05	 3,09	 3,19
	Коэффициент ESEER (Е)		  3,61	 3,63	 3,65	 3,69	 3,72	 3,74	 3,77	 3,74	 3,74	 3,70	 3,76	 3,87	

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
BR	� Специальная версия для 

охлаждния раствора этилен
гликоля до -8С

Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	� Версия с полной рекупера

цией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	� Со сверхнизким уровнем 

шума
Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

RMP ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА  
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CMP	� Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

 
	 Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,9	 22,1	 25,8	 30,8	 35,6	 40,2	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,82	 7,50	 8,76	 10,8	 12,3	 13,9
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,5	 21,7	 25,3	 30,2	 34,9	 39,4		
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,75	 7,42	 8,66	 10,7	 12,2	 13,8
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 21,0	 23,3	 27,1	 32,5	 37,6	 42,4
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,49	 7,14	 8,33	 10,3	 11,7	 13,4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT
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RMP HE ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА  
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CMP HE	� Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

 
	 Стандартный объект, только охлаждение (IR)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 20,1	 22,3	 26,1	 31,5	 36,6	 41,3	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,51	 7,15	 8,29	 10,3	 11,9	 13,5
	 Стандартный объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 19.1	 22.1	 26.1	 30.1	 35.1	 40.1

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 19,7	 21,9	 25,6	 30,9	 35,9	 40,5		
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,45	 7,08	 8,20	 10,2	 11,8	 13,4
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 21,2	 23,5	 27,4	 33,3	 38,6	 43,8	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 6,21	 6,82	 7,89	 9,79	 11,3	 12,9
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT
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RGC ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА  
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на 

стороне охладителя)
BR	� Специальная версия для 

охлаждения раствора 
этиленгликоля до -8С

BP	� Чиллер с тепловым насосом на 
растворе антифриза

CGC	� Компрессорно-конденсаторный 
агрегат

Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией

 
	 Станд. объект, только охлаждение (IR)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2	 200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 45,0	 53,0	 58,1	 68,2	 78,1	 90,3	 101	 111	 125	 142	 157	 179	 198	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,7	 18,8	 20,8	 24,1	 28,0	 32,5	 35,9	 39,9	 45,1	 51,5	 57,1	 64,6	 71,6
	 Станд. объект, тепловой насос (IP)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2	 200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 43,5	 52,4	 57,0	 66,7	 73,6	 88,5	 98	 109	 121	 137	 153	 177	 196
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,5	 19,0	 20,7	 24,1	 27,0	 32,3	 35,7	 39,8	 44,5	 50,3	 56,3	 63,5	 71,2
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 48,1	 58,1	 63,2	 74,5	 83,0	 99,6	 110	 125	 136	 154	 173	 197	 216
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,6	 19,1	 20,9	 24,4	 27,6	 33,5	 35,9	 41,1	 44,9	 51,8	 56,9	 65,1	 71,7
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT
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Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	� Для умеренных температур
A	� Для высоких температур
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RGW ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА С ВОДЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА

	 Только охлаждение (IR) 	 Ед. 	 70.2	 80.2	 90.2	 105.2	 120.2	 135.2	 150.2	 170.2	 190.2	 215.2	 240.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 69,5	 78,5	 91,4	 104,3	 117,2	 132,1	 146,9	 168,8	 190,5	 214,3	 238,1
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 16,4	 18,1	 21,9	 25,2	 28,6	 32,3	 36,3	 41,3	 46,4	 53,0	 59,7
	 Тепл. насос реверс. на гидр. стороне (IW)	 Ед. 	 70.2	 80.2	 90.2	 105.2	 120.2	 135.2	 150.2	 170.2	 190.2	 215.2	 240.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 69,5	 78,5	 91,4	 104,3	 117,2	 132,1	 146,9	 168,8	 190,5	 214,3	 238,1
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 16,4	 18,1	 21,9	 25,2	 28,6	 32,3	 36,3	 41,3	 46,4	 53,0	 59,7
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 78,7	 87,6	 103,8	 117,9	 132,1	 149,2	 166,5	 190,7	 215,0	 242,3	 270,6
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 20,6	 22,5	 27,1	 30,9	 34,8	 39,2	 44,1	 50,2	 56,5	 63,8	 71,4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IW	� Тепловой насос реверсивный 

на гидравлической стороне
IP	� Тепловой насос реверсивный 

на стороне охладителя
BR	� Специальная версия для 

охлаждения раствора этиленг
ликоля до -8С

BP	� Чиллер с тепловым насосом на 
растворе антифриза

BP	� Чиллер с тепловым насосом 
на растворе антифриза 
(реверсивный на стороне 
охладителя)

Версии
VB	 Базовая версия
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума

RGC HE ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА  
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IP	� Тепловой насос (реверсивный на стороне 

охладителя)
BR	� Специальная версия для охлаждения 

раствора этиленгликоля до -8С
BP	� Чиллер с тепловым насосом на растворе 

антифриза
CGC HE	 Компрессорно-конденсаторный агрегат
Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
Рабочий диапазон
M	 Для умеренных температур
A	 Для высоких температур

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды испарителя 12/7°C – температуры наружного воздуха 35°C по СТ.
Термические параметры измерены для воды конденсатора 40/45°C – температуры наружного воздуха 7°C по СТ /6°C по ВТ.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

 
	 Станд. объект, только охлаждение (IR)	Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 47,2	 55,9	 63,1	 70,5	 83,4	 94,9	 106	 120	 133	 153	 173	 197	
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 14,9	 17,2	 19,8	 22,1	 27,2	 31,2	 34,6	 38,6	 42,7	 50,0	 55,5	 64,6
	 Станд. объект, тепловой насос (IP)	 Ед. 	 40.2	 50.2	 60.2	 70.2	 80.2	 90.2	 100.2	 115.2	 130.2	 145.2	 160.2	 180.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 45,3	 53,6	 60,7	 67,8	 81,3	 92,4	 103	 115	 128	 147	 166	 191
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 14,6	 17,1	 19,4	 21,7	 26,7	 30,2	 33,8	 37,8	 41,8	 48,5	 54,3	 62,8
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 49,4	 58,3	 66,0	 74,1	 88,4	 100	 113	 126	 141	 161	 181	 207
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 15,5	 18,1	 20,8	 23,4	 27,9	 31,6	 35,5	 39,7	 44,3	 51,0	 57,1	 65,6
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RVW ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА

	 Только охлаждение (IR)	 Ед. 	 280.1	 320.1	 360.1	 420.1	 480.1	 540.1	 600.1	 710.2	 820.2	 950.2	 1100.2	 1200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 280	 315	 353	 409	 474	 532	 587	 698	 812	 927	 1056	 1159 
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 62,6	 70,4	 79,4	 91,1	 108	 120	 133	 159	 182	 215	 244	 263
	 Тепл. насос реверс. на гидр. стороне (IW)	 Ед. 	 280.1	 320.1	 360.1	 420.1	 480.1	 540.1	 600.1	 710.2	 820.2	 950.2	 1100.2	 1200.2 

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 280	 315	 353	 409	 474	 532	 587	 698	 812	 927	 1056	 1159 
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 62,6	 70,4	 79,4	 91,1	 108	 120	 133	 159	 182	 215	 244	 263
	 Тепловая мощность (Е)	 кВт	 311	 350	 395	 455	 534	 592	 659	 783	 908	 1055	 1184	 1304
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 72,8	 82,7	 93,4	 104	 128	 139	 155	 186	 213	 256	 279	 311
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для воды на стороне установки 12/7°C – на стороне источника 30/35°C.
Термические параметры измерены для воды на стороне установки 40/45°C – на стороне источника 10°C при подаче после кондиционирования.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
IW	� Тепловой насос реверсивный на 

гидравлической стороне
BR	� Специальная версия для охлаж

дения раствора этиленгликоля 
до -8С

BP	� Чиллер с тепловым насосом на 
растворе антифриза

Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
VR	 Версия с полной рекуперацией
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

Опции конденсатора
T	 Вода из градирни
P	 Вода из скважины
S	 Морская вода

Блок с закрывающими панелями
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EGW ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
BR	� Специальная версия для охлаж

дения раствора этиленгликоля до 
-8С

Версии
VB	 Базовая версия
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума
AX	 Со сверхнизким уровнем шума

	 Только охлаждение (IR)	 Ед. 	 70.2	 80.2	 90.2	 105.2	 120.2	 135.2	 150.2	 170.2	 190.2	 215.2	 240.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 64,8	 72,1	 85,5	 97,2	 109	 123	 138	 158	 178	 201	 222 
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 17,8	 19,5	 23,5	 26,8	 30,2	 34,2	 38,3	 43,6	 48,9	 55,3	 61,6
ПРИМЕЧАНИЕ:
Мощность охлаждения: вода испарителя: 12/7°C, температуры конденсации 50°C, переохлаждение T=5K.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT
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EVW ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА

	 Только охлаждение (IR)	 Ед. 	 280.1	 320.1	 360.1	 420.1	 480.1	 540.1	 600.1	 710.2	 820.2	 950.2	 1100.2	 1200.2

	 Холодопроизводительность (Е)	 кВт	 263	 291	 330	 382	 444	 502	 551	 661	 764	 888	 1001	 1103 
	 Полная потребляемая мощность	 кВт	 67,1	 73,7	 84,2	 97	 113	 128	 142	 170	 195	 227	 259	 280
ПРИМЕЧАНИЕ:
Мощность охлаждения: вода испарителя: 12/7°C, температуры конденсации 50°C, переохлаждение T=5K.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Тип устройства
IR	 Чиллер
BR	� Специальная версия для охлаж

дения раствора этиленгликоля 
до -8С

Версии
VB	 Базовая версия
VD	 Версия с пароохладителем
Акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

E

C
O-FRIEND

LY
R

E
FRIGERANT G

A
S

LGK/FC ЧИЛЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для раствора этиленгликоля 20% 12/7 С – температура наружного воздуха 35 С по СТ.
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: Параметры охладителя измерены для раствора этиленгликоля 20%, температура на входе 15 С – температура наружного воздуха 2 С по СТ.

Доступный ассортимент

Версии 
FC	 Свободное охлаждение 

E

C
O-FRIEND

LY
R

E
FRIGERANT G

A
S

LGK/FC  1901 2301 2701 3202 3602 4502 5202 6402 7202 8202 9002

Холодопроизводительность кВт 162,1 207,6 238,3 285,1 328,0 411,9 474,0 613,8 719,8 819,7 865,5

Потребляемая мощность компрессора 
(EN14511)

кВт 54,8 65,3 77,0 95,8 106,6 131,3 151,9 193,7 230,7 232,6 244,6

Холодопроизводительность в режиме 
свободного охлаждения

кВт 130,4 159,2 165,3 235,7 303,3 319,5 359,4 451,2 466,2 537,6 589,3

Потребляемая мощность кВт 6,0 8,0 8,0 12,0 12,0 16,0 20,0 24,0 24,0 28,0 32,0
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LDA/FC ЧИЛЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ СВОБОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры охладителя измерены для раствора этиленгликоля 20% 12/7 С – температура наружного воздуха 35 С по СТ.
СВОБОДНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: Параметры охладителя измерены для раствора этиленгликоля 20%, температура на входе 15 С – температура наружного воздуха 2 С по СТ.

Доступный ассортимент

Версии
FC	 Свободное охлаждение 
FC100	 Свободное охлаждение 100%

R
E

FRIGERANT G

A
S

E

C
O-FRIEND

LY

LDA/FC  060 070 080 090 110 120 130 152 162

Холодопроизводительность кВт 60,3 66,8 78,5 88,8 97,9 111,1 123,0 148,1 164,6

Потребляемая мощность 
компрессора (EN14511)

кВт 21,2 23,0 27,2 31,2 34,3 38,5 44,0 49,6 54,6

Холодопроизводительность  
в режиме свободного охлаждения

кВт 51,3 51,3 51,7 76,0 74,5 75,1 76,6 104,5 106,6

Потребляемая мощность кВт 1,4 1,4 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,8 2,8

LDA/FC  190 210 240 260 300 320 380 430 500

Холодопроизводительность кВт 183,2 200,7 230,1 258,1 311,6 339,2 380,2 449,6 492,3

Потребляемая мощность 
компрессора (EN14511)

кВт 67,1 77,7 84,5 91,8 102,8 116,5 140,4 160,7 175,4

Холодопроизводительность  
в режиме свободного охлаждения

кВт 134,1 136,6 164,1 168,0 241,4 246,6 313,9 326,6 332,8

Потребляемая мощность кВт 6,0 6,0 8,0 8,0 12,0 12,0 16,0 16,0 16,0

LDA/FC 100  060 070 080 090 110 120 130 152 162 190 210 240 260

Холодопроизводительность кВт 63,8 71,5 85,2 93,3 103,6 118,5 132,3 154,1 172,4 191,5 210,4 233,3 260,5

Потребляемая мощность 
компрессора (EN14511)

кВт 22,1 23,3 26,9 32,8 35,1 38,5 43,1 49,6 53,9 65,1 74,6 82,7 90,7

Холодопроизводительность  
в режиме свободного охлаждения

кВт 81,9 86,1 92,0 113,4 119,9 127,8 133,8 166,0 170,2 195,8 201,9 208,1 214,2

Потребляемая мощность кВт 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0
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TOP FAN PLUS
ФАНКОЙЛЫ

	 Размер агрегата	  	 Ед.	 15	 20	 30	 40	 50	 60	 80	 100	 120

	 3R – Общ. мощн. охлажд. (*)	Макс.(Е)	 Вт	 1.100	 1.400	 2.100	 2.800	 3.400	 4.000	 4.900	 6.100	 6.850
		  Средн.	 Вт	 980	 1.200	 1.850	 2.450	 3.010	 3.550	 4.350	 5.500	 6.100
		  Мин.	 Вт	 770	 950	 1.450	 1.900	 2.390	 2.800	 3.600	 4.400	 5.000

	 3R – Тепловая мощность (**)	Макс.(Е)	 Вт	 2.800	 3.650	 5.500	 6.500	 7.800	 9.400	 12.500	 14.900	 15.800
		  Средн.	 Вт	 2.400	 3.150	 4.550	 5.450	 6.600	 7.900	 10.800	 12.500	 13.270
		  Мин.	 Вт	 1.800	 2.250	 3.400	 4.000	 4.930	 5.800	 8.300	 9.600	 10.000

	 4R – Общ. мощн. охлажд. (*)	Макс.(Е)	 Вт	 1.400	 1.760	 2.790	 3.580	 4.050	 4.890	 6.450	 7.450	 8.200
		  Средн.	 Вт	 1.220	 1.460	 2.290	 2.940	 3.510	 4.020	 5.680	 6.620	 7.160
		  Мин.	 Вт	 900	 1.090	 1.700	 2.200	 2.500	 2.980	 4.000	 5.020	 5.250

	 4R – Тепловая мощность (**)	Макс.(Е)	 Вт	 3.050	 3.950	 5.880	 6.950	 8.350	 10.100	 13.200	 15.800	 16.900
		  Средн.	 Вт	 2.580	 3.300	 4.730	 5.750	 7.260	 8.270	 11.300	 13.400	 14.310
		  Мин.	 Вт	 1.900	 2.400	 3.600	 4.430	 5.460	 6.080	 8.450	 10.250	 10.500
ПРИМЕЧАНИЕ:
(*)	 Воздух Т = 27°C по СТ / 19°C по ВТ, вода на  7/12°C, номинальная подача воздуха; для средней и минимальной скорости вентилятора по-дача воды как при максимальной скорости.
(**)	 Воздух Т = 20°C по СТ, вода на 70/60°C, номинальная подача воздуха; для средней и минимальной скорости вентилятора подача воды как при максимальной скорости.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

Доступный ассортимент

Имеющиеся версии
VM-B	 Всасывание воздуха снизу
VM-F	 Фронтальное всасывание воздуха
VN	 Для монтажа на подвесных потолках, 6-скоростной
VN-3V	 Для монтажа на подвесных потолках, 3-скоростной
Теплообменники
3R	 3-рядный
4R	 4-рядный

VTP НАСТЕННЫЕ ФАНКОЙЛЫ

Модель VTP 15 25 35 45

Расход воздуха при максимальной скорости м3/ч 370 500 645 880

Холодопроизводительность1 Вт 1310 2170 3160 4380

Теплопроизводительность2 Вт 2640 4355 6320 8660

Теплопроизводительность3 Вт 1600 2640 3830 5250

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высокая скорость вращения вентилятора
(1) Вода T = 7°/12° - Температура окружающего воздуха T = 27°C
(2) Вода T = 70°/60°C - Температура окружающего воздуха T = 20°C
(3) Вода T = 50°/45°C - Температура окружающего воздуха T = 20°С
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VHF 3 КАНАЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ, ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛОК

Общие технические характеристики 05 08 10 12 14 19 21 28

2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т 2Т-4Т

Расход воздуха Макс. 800 1100 1300 1750 1800 2700 3400 4000 м3/ч

Сред. 630 850 950 1100 1150 2250 2700 3400 м3/ч

Мин. 430 630 730 750 800 1700 2100 2900 м3/ч

Внешнее статическое  
давление**** 50 50 50 50 50 50 50 50 Па

Электропитание 230-1-50 В-фаз-Гц

Количество вентиляторов 1 2 2 2 2 2 2 2 К-во

2 - ТРУБЫ 05-2T 08-2T 10-2T 12-2T 14-2T 19-2T 23-2T 28-2T

Теплопроизводительность * Макс. 5800 9900 10900 14300 16100 22300 27200 32600 Вт

Сред. 4850 7850 8550 9650 10500 19200 23400 29900 Вт

Мин. 3600 6050 6700 6900 7200 15700 20200 26200 Вт

Холодопроизводительность *** Общая Макс. 4800 8100 9900 12300 13700 19100 22800 27900 Вт

По ощ. теп. Макс. 3460 5600 6800 8590 9540 13400 16400 19700 Вт

Общая Сред. 4200 7150 7800 9100 9800 16800 20100 25600 Вт

По ощ. теп. Сред. 2950 4830 5240 6100 6650 11550 14100 17900 Вт

Общая Мин. 3250 5700 6150 6500 6950 14200 17800 23700 Вт

По ощ. теп. Мин. 2200 3780 4050 4280 4550 9560 12250 16330 Вт

4 - ТРУБЫ 05-4T 08-4T 10-4T 12-4T 14-4T 19-4T 23-4T 28-4T

Теплопроизводительность ** Макс. 4050 6100 7450 9450 11550 14000 17900 21300 Вт

Сред. 3400 4950 5800 6700 8200 12300 15400 18800 Вт

Мин. 2600 3900 4600 4800 5900 10100 12600 16800 Вт

Холодопроизводительность *** Общая Макс. 3450 6700 7950 9850 11700 14800 18400 22100 Вт

По ощ. теп. Макс. 2850 5180 6050 7700 9050 11750 14520 17250 Вт

Общая Сред. 3100 5700 6500 7500 9000 13300 16200 20300 Вт

По ощ. теп. Сред. 2450 4300 4840 5540 6700 10350 12480 15520 Вт

Общая Мин. 2500 4720 5400 5500 6900 11250 14050 18600 Вт

По ощ. теп. Мин. 1940 3450 3940 4100 4980 8450 10450 14050 Вт

ПРИМЕЧАНИЯ:
*Температура в помещении = 27 °С по сухому термометру / 19 °С по мокрому термометру, температура воды на входе/выходе 7°С/12°С, номинальная скорость расхода воздуха; при средней и минимальной 
скорости вентилятора вода подается как и при максимальной скорости.
**Температура в помещении = 20 °С по сухому термометру, температура воды на входе/выходе 70°С/60°С, номинальная скорость расхода воздуха; при средней и минимальной скорости вентилятора вода 
подается как и при максимальной скорости.
***Температура в помещении = 20 °С по сухому термометру, температура воды на входе 50°С, вода подается как при охлаждении; значения указаны для номинальной скорости расхода воздуха.

Доступный ассортимент

Тип установки
VHF3 2Т	Системы с 2 трубами
VHF3 4Т	 Системы с 4 трубами
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FTP ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

Создание центральных кондиционеров типа FTP 
является важным вкладом в улучшение нашей 
среды обитания. Надежной отправной точкой 
являются профессионализм FERROLI и много-
летний опыт. Качество конструкции и исполь-
зуемых компонентов гарантирует надежность, 
функциональные возможности и эффективность. 
Аппараты FERROLI типа FTP, предназначенные 
для работы при низких, средних и высоких дав-
лениях, построены по модульной схеме, преду-
сматривающей 18 размерных групп в широком 
диапазоне мощностей. Кондиционеры FERROLI 
в обычном исполнении рассчитаны на работу в 
средах со взрывоопасной атмосферой.

FCS-C ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНОГО ТИПА

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*)	 Воздух Т = 27°C по СТ / 19°C по ВТ, вода на  7/12°C, номинальная подача воздуха; для средней и минимальной скорости вентилятора подача воды как при максимальной скорости.
(**)	 Воздух Т = 20°C по СТ, вода на 70/60°C, номинальная подача воздуха; для средней и минимальной скорости вентилятора подача воды как при максимальной скорости.
(E) Данные указаны согласно программе сертификации LCP EUROVENT

	 Размер агрегата	  	 Ед.	 04	 08	 10	 12	 16	 20	 04-4T	 10-4T	 20-4T
	 Мощность охлаждения (*)	Макс.(Е)	 Вт	 2.400	 4.000	 4.700	 6.300	 7.200	 9.600	 2.200	 4.100	 9.100
		  Средн.	 Вт	 1.800	 2.900	 3.500	 4.500	 5.500	 6.600	 1.650	 3.250	 6.800
		  Мин.	 Вт	 1.550	 1.900	 2.850	 3.400	 3.700	 4.050	 1.450	 2.600	 3.800
	 Тепловая мощность (**)	 Макс.(Е)	 Вт	 3.200	 5.000	 6.200	 8.110	 10.000	 13.000	 -	 -	 -
		  Средн.	 Вт	 2.500	 4.000	 4.600	 6.000	 7.400	 9.300	 -	 -	 -
		  Мин.	 Вт	 2.200	 2.500	 3.700	 4.500	 4.600	 5.200	 -	 -	 -

4 трубы2 трубы

Доступный ассортимент

Тип агрегата
2T	 Система с 2 трубами
4T	 Система с 4 трубами
Имеющиеся версии
Standard	С проводным управлением
Rem	 С инфракрасным управлением
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UT REC ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С ПЛАСТИНЧАТЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

	 Размер агрегата	  	 Ед.	 33	 55	 110	 175	 220	 255	 320	 410

	 Макс. подача воздуха	 м3/ч	 300	 620	 920	 1.580	 1.850	 2.250	 2.950	 3.920
	 Эффективность рекуперации	 %	 53	 54	 55	 54	 54	 54	 51	 57		
	 Тепловая мощность рекуперации	 кВт	 1,5	 3,1	 4,7	 7,9	 9,2	 11,2	 13,9	 20,6
	 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BW	  

	 Число рядов		  к-во	 -	 -	 2	 2	 2	 2	 2	 2
	 Тепловая мощность	  	 кВт	 -	 -	 8,2	 12,2	 14,4	 20,3	 24,2	 29,9

Доступный ассортимент

Тип агрегата
UT REC	 C алюминиевым рекуператором
UT REC C	 С пакетно-картонным рекуператором

RFA КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

	 Размер агрегата	  	 Ед. 	 35.1	 45.1	 55.1	 70.2	 90.2	 110.2	 140.2	 180.2	 220.2

	 Общ. мощность охлажд.	  	кВт 	 35,5	 46,3	 57,7	 71	 92,3	 113	 142	 184	 226
	 Тепловая мощность	  	кВт 	 36,7	 47,8	 59,5	 73,9	 95,9	 118	 148	 192	 236
	 Подача воздуха на ст. агр.		м3/ч	 6.200	 8.100	 10.000	 11.000	 14.500	 17.000	 22.500	 29.000	 35.000

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные указаны согласно EN 14511. Значения относятся к аппарату без принадлежностей или опций, работающих в 100% свежем воздухе.
Охлаждение: Температура наружного воздуха 35°C по СТ, Температура воздуха внутри 27°C по СТ / 19°C по ВТ.
Нагрев: Температура наружного воздуха 7°C по СТ / 6°C по ВТ, Температура воздуха внутри 20°C по СТ.

Доступный ассортимент

Тип
PC	� Тепловой насос реверсивный на стороне 

охладителя
Имеющиеся версии
VB	 Базовая
V1	 С 1 заслонкой
V2	 С 2 заслонками
V3	 С 3 заслонками
Имеющиеся акустические конфигурации
AB	 Базовая
AS	 С низким уровнем шума

R
E

FRIGERANT G

A
S

E

C
O-FRIEND

LY
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UT REC DP ДВУХПАНЕЛЬНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С ПЛАСТИНЧАТЫМ 
РЕКУПЕРАТОРОМ

	 Размер агрегата	 Ед. 	 005	 01	 02	 03	 04

	 Подача воздуха	 м3/ч	 500	 1.000	 2.000	 3.000	 4.000
	 Эффективность рекуперации	 %	 49	 57	 52	 57	 51
	 БАТАРЕЯ С ВОДОЙ “BW”	

	 Число рядов	 к-во	 2	 2	 2	 2	 2
	 Макс. тепловая мощность	 кВт	 3,2	 7,4	 11,4	 15,8	 21,8
	 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ “BE”	

	 Электрическая мощность	 кВт	 2,5	 5	 10	 15	 15

Доступный ассортимент

Тип агрегата
UT REC DP H	 Горизонтальный агрегат
UT REC DP V	 Вертикальный агрегат

UT REC R ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ С РОТОРНЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ

	 Размер агрегата	  	 Ед.	 33	 55	 110	 175	 220	 255	 320	 410

	 Макс. подача воздуха	 м3/ч	 310	 650	 1.050	 1.800	 2.220	 2.600	 3.250	 4.290

	 Эффективность рекуперации (воспринимаемая / латентная)

		  Зимний режим	 %	 85/82	 72/69	 71/68	 72/69	 72/69	 73/69	 69/67	 63/63	

		  Летний режим	 %	 92/73	 80/69	 79/69	 80/69	 70/69	 80/69	 77/68	 70/66

	 Тепловая мощность рекупер.	 кВт	 3,5	 6,3	 10	 17,4	 21,3	 25,2	 30,5	 38,0

Доступный ассортимент

Тип агрегата
UT REC R	� Горизонтальный агрегат
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UT REC DP F ДВУХПАНЕЛЬНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  
С ПЛАСТИНЧАТЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

	 Размер агрегата	 Ед. 	 005	 01	 02	 03	 04

	 Макс. подача воздуха	 м3/ч	 500	 1.000	 2.000	 3.000	 4.000
	 Эффективность рекуперации	 %	 43	 49	 45	 49	 50
	 ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОБМЕННИКА 4R	

	 Число рядов	 к-во	 4	 4	 4	 4	 4
	 Мощность охлаждения	 кВт	  4,00	 5,50	 11,4	 17,1	 24,8
	 Температура/влажность на вх.	 °C / %	 30 / 57	 30 / 55	 30 / 55	 30 / 55	 30 / 56
	 Температура/влажность на вых.	 °C / %	 16,4 / 97	 18,8 / 94	 19,1 / 92	 18,9 / 92	 18,5 / 93

Доступный ассортимент

Тип агрегата
UT REC DP F	 Только горизонтальная установка

TCT ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФАНКОЙЛ

	 МОДЕЛЬ		   Ед.	 30	 50	 70	 100	 130	 180

	 Подача воздуха		  м3/ч	 3.800	 6.700	 8.100	 11.000	 15.000	 20.000
	 TCT 2R 		   	  	  	  	  	  	  
	 Общая мощность охлаждения (**)	 кВт	 32,1	 50,2	 65,9	 88,7	 121	 157
	 TCT 4R	  	  	  	  	  	  	  	  
	 Общая мощность охлаждения (**)	 кВт	 29,1	 42,3	 57,1	 77,9	 107	 132
	 Тепловая мощность (*)	 кВт	 50,8	 79,4	 105	 142	 193	 252
	 TCT 6R	  	  	  	  	  	  	  	  
	 Общая мощность охлаждения (**)	 кВт	 35,6	 55,6	 75	 98,9	 139	 170

ПРИМЕЧАНИЕ:
(*)	 Воздух на впуске 0°C, вода на впуске/выпуске 70/60°C. Подача воздуха при максимальной скорости.
(**)	 Воздух на впуске 32°C. Отн. влажность 50%, вода на впуске/выпуске 7/12°C. Подача воздуха при максимальной скорости.

Доступный ассортимент

Тип агрегата
TCT-H	 Горизонтальный агрегат
TCT-V	 Вертикальный агрегат
Версия агрегата
2R	 с 2-рядным теплообменником
4R	 с 4-рядным теплообменником
6R	 с 6-рядным теплообменником
4-2R	� В версии для 4-трубных систем с 4+2-рядным 

теплообменником
6-2R	� В версии для 4-трубных систем с 6+2-рядным 

теплообменником
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ:
Принимая во внимание процесс постоянного совершенствования 
ассортимента своей производственной линейки в целях повышения 
уровня удовлетворения потребностей клиентов, Компания 
обращает внимание на то, что внешний вид, размеры, технические 
характеристики и принадлежности могут подвергаться изменениям.

Соответственно, уделите максимум внимания тому, чтобы 
конечному пользователю были предоставлены все обновленные 
технические и коммерческие документы (буклеты, каталоги, 
листовки и т.п.) в последней редакции. На продукты, 
представленные в настоящем документе, распространяется 
гарантия, при условии приобретения в Италии.

Смотрите контактную информацию Коммерческого отдела  
и Центров технической помощи на сайте www.ferroli.it

Ferroli spa ¬ 37047 San Bonifacio (Verona) Italy ¬ Via Ritonda 78/A
            tel. +39.045.6139411 ¬ fax +39.045.6103595 ¬ www.ferroli.it

800-59-60-40

За любой информацией,  
касающейся продуктов  
и технической помощи, обращайтесь:


